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Almene oplysninger

Vand- og varmeanlseg:

Boligen bliver opvarmet med en Vaillant luft/vand varmepumpe.
Udedelen er placeret pa ejendommens tag. Indedel er placeret i teknikskab.

Varmtvandsbeholder er placeret pa gulvet under indedel til varmepumpe.
Fordelerrgr for vandinstallation og gulvvarmeanlag er placeret i modul
til hgjre for varmtvandsbeholder. Derfra er der fort pex-ror til de enkelte
tapsteder. Gulvvarmeslanger er fort til de enkelte rum.

Styring foregar med Wavin gulvvarmesystem med tradles regulering i
hvert rum.

Koldtvandstilfersel er fort via indferingsrer og afsluttet med stopventil.
Vandmaler er placeret til hgjre for varmtvandsbeholder.

Drift af luft/'vand varmepumpe:

[ tilfelde af driftstop pa varmepumpe, kan man selv kontrollere folgende:

Er der strom til varmepumpen ? Er der sprunget en sikring ?

Hvordan er driftstrykket pd varmepumpen ?

Dette kan afleses i display. Driftstryk skal ligge imellem 0,5 bar og 2,5 bar
e Evt. afles fejlkode 1 display.

Reparation eller anden form for indgriben pa varmeanlzg, skal i
ovrigt altid udferes af en faguddannet person.



Drift og vedligehold

VYandinstallation:

Der er afsat stophaner ved de enkelte tapsteder.

Vandinstallationen er udfert i pex-ror i rer med fordelerrer placeret i teknikskab

Varmeanleg:

Varmeinstallation er udfert som gulvvarme.

Alle ventiler skal ”motioneres” med jeevne mellemrum, for at undg3 at de s=tter
sig fast.

Sanitet;
Brugervejledning vedrerende blandingsbatterier og toilet vedlagt.

Producenternes vedligeholdelsesvejledninger skal felges.
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Anfares ved senere henvendalse 1 forbindelse med byggearbe]dat ph ejendommen ANSBGNING OM:
Journalnummer Modtaget pb Vejnavn (stedbetegnelse) Ne. Etage Side Vandstikledning
vendforsyningenden o olebjerget 21 st mf Vandinstaliation
Installationsnummer Bykvarter Matrfkelne, Eeriavy, ~ Jordtedning
4700 Andringer O
Skodehavers navn og adresse Vandvaerkets havn og adresse
rogetiegos NKVAND S
4736 karrebasksminde Ved Fjorden 18
4700 Naestved

Stikdedning og jordiedning (situationsplan ska! vedimgges med ledning og stopventil indtegnet)
Stikledning indledning [Jomlegning [Jfraskewring  Jordledning Leegning  [Jomdeling [] Fraskesring

; Materiale Cstsbejern  []Pe [CJeve
( : Forbrugetsart  [FHushodning [ Erhvery Dimension 32 mm Lengde 10 m
installation Us Anbringostk. Borttage stk. lafit Stedbategmelse eller andre bemeriminger
[ 4 V. X V. us
Girdhave 02
Kokken g2 | 1
Brusebad 02 1! 1
Karbad 03
Héndvask ot 1 1
wWC g1 1
Vaskemaskine 0.2
Opvaskemaskine 0,2
Brandskab 0,33
| alt Ansidet max, forbrug 1 Lisek.

Undertegnede aut. VVS-lustallater og skadehavor anssger herved om Installationstiliadelse til ovennmvnte arbejder
( Dato  Aut, VWS-installater Dato  Sksdehaver

Fardigmelding

INSTALLATIONSTILLADELSE

Installationen er godkendt til udfarclse efter geeldende norm for vandinstallationer, Ved eendring af eksisterende stikiedning,
jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder eller ved udmatrikulering, betales tikiutningsafgifter
efter galdende betalingsregler og takster. Tilladelsen gives i svrigt pd falgende betingelser: . ., . o
revand A
Ved Fjorden 18
4760 Neaetved
Teiglon: 55 78 51 70

Dato for udlevering Storrelse/Qn Viarstand

"TL1S Q)

Denne tilladeise bortfaldar, hvis arbejdet tkke er Dato Underskrift
pabegyndt Inien 1 4r fra tlladelsens dato.

Hvis du Ikke kan 14 "Send blanket” t at virke, 53 gem | stedet
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1 Sikkerhed

1.1

Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-
saettes for fare, evt. med deden til felge, og
produktet samt andre ting kan blive beskadi-
get som falge af enhver form for forkert brug.

Korrekt anvendelse

Produktet er en systemkomponent til styring
af varmekredsene og varmtvandsproduktio-
nen i forbindelse med en varmepumpe, ved
hjeelp af system-automatik.

Korrekt anvendelse omfatter:

- overholdelse af den medfelgende driftsvej-
ledning til produktet samt alle andre kom-
ponenter i anlaegget

— overholdelse af alle de eftersyns- og ser-
vicebetingelser, der fremgar af vejlednin-
gerne.

Produktet er udelukkende beregnet til brug i
husholdninger.

Anvendelsen i overensstemmelse med for-
malet tillader kun disse produktkombinatio-
ner:

Udadet

VWL .5/6 A ..

Indedsl
VIH QW 190/6...
VWZ MEH 97/6

Dette produkt kan anvendes af barn fra 8 ar
og derover samt af personer med begraen-
sede fysiske eller intellektuelle evner eller
manglende erfaring og viden, safremt de er
under opsyn eller er blevet undervist i sikker
brug af produktet og den dermed forbundne
fare. Barn ma ikke lege med produktet. Ren-
gering og vedligeholdelse foretaget af bruge-
ren ma ikke udferes af bern, medmindre de
er under opsyn.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet
i denne vejledning, og anvendelse, der gar
ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert
anvendelse omfatter ogsa enhver umiddelbar
kommerciel og industriel anvendelse.

Bemaerk!
Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger
1.2.1 Fare som folge af forkert betjening

Ved fejlbetjening kan du udsaette dig selv og
andre for skade.

» Laes den foreliggende vejledning og alle
andre gyldige bilag grundigt, herunder iszer
kapitlet "Sikkerhed" samt advarselshenvis-
ningerne.

» Udfar kun de aktiviteter, som er beskrevet i
den foreliggende driftsvejledning.

1.2.2 Livsfare ved a&ndringer pa produktet
eller i produktets omgivelser

» Fjern, afbryd eller bloker aldrig sikkerheds-
anordningerne.
» Foretag ikke sendringer af sikkerhedsud-
styret.
» Plomberinger pa komponenter ma ikke
gdelaegges eller fiernes.
» Foretag ikke aendringer:
— pa produktet
- pa tilferselsiedningerne til vand og
stream
— pa sikkerhedsventilen
- pa aflebene
- pa dele af bygningen, der kan have
indflydelse pa produktets driftssikkerhed

1.2.3 Fare for personskade og risiko for
materiel skade som folge af forkert
eller manglende vedligeholdelse og
reparation

» Forsgeg aldrig selv at foretage vedligehol-
delsesarbejder eller reparationer pa pro-
duktet.

» Lad straks en VVS-installater afhjaelpe fejl
og skader.

» Overhold de foreskrevne vedligeholdelses-
intervaller.

1.2.4 Risiko for materiel skade pa grund af
frost

» Det er vigtigt, at varmeanlasgget altid er
teendt i frostvejr, og at alle rum opvarmes
nok.

» Hvis du ikke kan sikre driften, skal du fa en
VVS-installater til at temme varmeanlaeg-
get.

Betjeningsvejledning 0020291527_03



2 Henvisninger vedrgrende 3.2  Produktets opbygning

dokumentationen

» Falg altid alle driftsvejledninger, der leveres med anleeg-

gets komponenter.
> Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag il

videre brug.
Denne vejledning gaslder udelukkende for:
Produkt
VWZ MEH 97/6
3  Produktbeskrivelse @\
31 Varmepumpesystem {
Opbygning af et typisk varmepumpesystem med monoblock-
teknologi:

\/

1 Ekstra monteringssted 2 RESET-tast
for system-automatik 3

=lgm©
_®

Betjeningselementer

I L.
GP %) | t a E' 3.3 Betjeningselementer

o ELER i ;

F 11 na
1 Udede! 4 Indedel i
2 eBUS-ledning 5  Varmivandsbeholder CI:'::" \
3 Systemstyring 6  Varmekreds l .-:-.C\’,l m
\

X
® @ ®

1 System-automatik 3 Betjeningspanel
{ekstraudstyr)

2 RESET-ast 4 Display
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3.4  Betjeningspanel Symbol | Betydning Forklaring
i) ar - Udenafkob- De stiptede Iiﬁie?hja;kWA
f ' lingsmodul tilladte omrade.
~ Anlaegs- - Statisk visning: Anleegstryk i
tryk i det illadte omrade
\ byg- - Blinkende visning: Anlaags-
nings- k uden for det tilladte om-
/@ kredsen :gde
] bay (malti
0 Ky udede-
O ¥ 120w
KWh/d... n
- med afkob-
@\\ qi“ﬁ E | // lingsmodul
: \K " | ~ / - Anlags-
5 tryk i
- | i T —| } }D byg-
C o 1L _o nings-
< =/ kredsen
T 7 {malti in-
__[ - | + ]_ dedelen)
Lydsvag drift - Drift med nedsat stejemis-
q'P sion
/ ' 'ﬂ Ekstra elopvarm- -  Blinkende visning: Ekstra
reset » ning elopvarmning i drift
N - Visning sammen med sym-
bol "Varmedrift": Ekstra elop-
varmning aktiv til varmedrift
- Visning sammen med sym-
\ bol "Varmtvandsproduktion™:
Ekstra elopvarmning aktiv til
1 Vi f det dagl 5 RESET-tast tart af vamvendodit
sning af det daglige -tast, genstart a f ? A
energiudbytte fra brine- produktet Eco-modus - Eq:rglsparende varmtvands-
kredsen 6 Adgang til menuen med 4
2 Visning af den hejre ekstra informationer
valgtasts aktuelle funk- 7 Visning af den venstre Varmedift - Varmedrift aktiveret
tion valgtasts aktuelle funk-
3 Venstre og hajre valg- tion - -
tast )3 8 Visning af symboleme :‘ Xa;':,“"a"ds’"°' - Varmtvandsdrift aktiv
4 (5 og (¥ -tast for varmepumpens uklion
aktuelle driftstilstand Koledrift - Keledrift aktiv
9 Display
@ Fejltilstand - Vises i stedet for grundvis-
3.5 Beskrivelse af symbolerne vl ningen, evt. forklarende tekst
Hvis der ikke trykkes pa en tast inden for et minut, slukkes
belysningen. 3.6  Funktionsbeskrivelse for tasterne
Symbol  Betydning Forklaring De to valgtaster er s&kaldte softkeytaster, der kan vaere knyt-
klJ Kompressorens - Ikke fyldt: Kompressor ikke i tet til forskellige funktioner.
ydelse drift ;
- Delvis fyldt: Kompressor i |Tast | Betydning -
drift. Dellastdrift. (g - Annullering af asndringen af en indstillings-
- Helt fyldt: Kompressor i drift. vaardi eller aktivering af en driftsmade
Fuldlastdrift. ~  Abning af et hgjere udvzelgelsesniveau i
menuen
Q - Bekraftelse af en indstillingsvaerdi eller
aktivering af en driftsmade
- Abning af et lavers udvzslgelsesniveau i
menuen
QO+ Abning af ekstrafunktioner
Beller @ - Navigering mellem de enkelte menupunkter

- Foregelse eller reduktion af den valgte
indstillingsveerdi

Indstillelige vaerdier blinker, nar de vises.

Du skal altid bekraefte aendringen af en veerdi. Farst derefter
gemmes den nye indstilling. Du kan altid afbryde en proces
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med (). Hvis du ikke trykker pa en tast i over 15 minutter,
springer displayet tilbage i grundvisningen.

3.7 Typebetegnelse og serienummer

Typebetegnelsen og serienummeret befinder sig pa typeskil-

tet.
3.8 CE-meaerkning
Med CE-maerkningen dokumenteres det, at produkterne

opfylder de grundlaeggende krav i de relevante forskrifter i
henhold til overensstemmelseserklaeringen.

Overensstemmelseserklaeringen foreligger hos producenten.

3.9 Sikkerhedsanordninger
3.91

Anlaeggets frostsikringsfunktion styres via selve produktet
eller via system-automatikken {ekstraudstyr). Ved svigt af
system-automatikken garanterer produktet en begraenset
frostsikring for varmekredsen.

Hvis udetemperaturen er under frysepunktet, er der pget
risiko for, at anlaegsvandet fryser, hvis der opstar en fejl pa
varmepumpen f.eks. i tilfaelde af stremsvigt eller en defekt
kompressor.

Frostsikringsfunktion

3.9.2 Vandmangelsikring

Denne funktion overvager anlasgsvandtrykket konstant for at
forhindre en mulig mangel pa anlagsvand.

3.9.3 Frostbeskyttelse

Denne funktion forhindrer, at enhedens indvendige varme-
kreds fryser til, nar fremlabstemperaturen kommer under en
bestemt veerdi.

Nar fremigbstemperaturen fra udedelen kommer under 4° C,
startes kompressoren for at haeve fremlgbstemperaturen.

3.9.4 Pumpeblokeringsbeskyttelse

Denne funktion forhindrer, at pumperne til varmekredsvand
sidder fast. Pumperne, som ikke har vaeret i drift i 23 timer,
aktiveres efter hinanden i en periode pa 10 - 20 sekunder.

3.9.5 Sikkerhedstemperaturbegranser (STB) i
varmekredsen

Hvis temperaturen i den interne ekstra elopvarmnings var-
mekreds overskrider maksimumstemperaturen, slukker og
laser sikkerhedstemperaturbegraenseren den ekstra elop-
varmning. Efter udlgsning skal sikkerhedstemperaturbe-
grasnseren udskiftes.

- Varmekredstemperatur maks.: 98 °C

0020291527_03 Betjeningsvejledning

4 Drift

4.1 Grundvisning

bar

o
. /0 n
1 2 0 kWh/d ...

P E =
¥ il

P4 displayet kan du se grundvisningen med produktets akiu-
elle tilstand. | midten af displayet vises det daglige energiud-

bytte {1).
Nar du trykker pa en valgtast, vises den aktiverede funktion
pa displayet.

Nar der foreligger en fejimeddelelse, skifter grundvisningen
til fejimeddelelse.

4.2 Betjeningskoncept
Produktet har to betjeningsniveauer,

Brugerens betjeningsniveau viser dig de vigtigste informatio-
ner og har indstillingsmuligheder, der ikke kraever saerlig vi-
den.

Betjeningsniveauet for vvs-installateren er forbeholdt VVS-
installat@ren og er beskyttet med en kode.

Oversigt betjeningsniveau bruger (- Tillzeg B)

4.3 Menuvisning

®\~Xxxx
X XXXXXXXXXX
C £~Xxxxxxxxxx

1 Scrollbar 3 Valgniveauets punkter
2 Valgtasternes aktuelle 4 Valgniveau
funktioner

Bemark

En stiangivelse i starten af et kapitel viser, hvor-
dan du finder denne funktion, f.eks. Menu - In-
formation - Kontaktdata.



4.4
441

1.  Fainstallateren, som har installeret produktet, til at
forklare, hvor stopventilerne sidder og hvordan de skal
anvendes.

2. Abn, hvis installeret, servicehanerne i varmeanlaeggets
fremlgb og returleb.

3. Abn koldtvandsstopventilen.

Opstart af produktet
Abning af stopventiler

4.4.2 Aktivering af produktet

Produktet har ikke en taend-/sluk-kontakt. Produk-
tet er taendt og driftskiart, sa snart det tilsluttes
stramforsyningsnettet. Det kan kun slukkes via af-
bryderen, som er installeret pa installationsstedet,
f.eks. sikringer eller automatsikringer i bygningens
sikringsboks.

’ Bemaerk

=

-_

Serg for, at produktbeklzedningen er monteret.

2.  Taend produkiet via sikringerne i bygningens sikrings-
boks.

< | produktets driftsvisning vises "Grundvisning".

< P4 displayet pa systemautomatikken, der fs som
ekstraudstyr, vises "Grundvisning"”.

4.4.3 Tilpasning af nominel beholdertemperatur

Fare!
Livsfare pa grund af legionelia!

Legionella opstar ved en temperatur under
60 °C.

> Fa VVS-installateren til at informere dig
om de gennemfarte foranstaltninger til
beskyttelse mod legionellabakterier i dit
anlaeg.

» Indstil aldrig vandtemperaturen p4 under
60 °C uden at have kontaktet en VVS-
installater.

Farel
Livsfare pa grund af legionella!

Hvis du nedsaetter beholdertemperaturen, er
der storre fare for spredning af legionella.

» Aktivér legionellabeskyttelsestider i sy-
stem-automatikken, og indstil dem.

Afhaengigt af brineenergikilden kan der opnas nominelle be-
holdertemperaturer pa op til 70 °C med kompressoren. For
at opna en energieffektiv varmtvandsproduktion hovedsage-
ligt gennem den indvundne energi skal fabriksindstillingen for
den gnskede varmtvandstemperatur tilpasses i den valgfri
systemautomatik eller p4 varmepumpens betjeningspanel.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Indstil i den forbindelse den nominelle beholdertempera-
turer (@nsket temperatur varmtvandskreds) mellem 50
og 55 °C.

» Lad ogsa den ekstra elopvarmning til varmtvandsproduk-
tion vaare taondt, sa de nedvendige 60 °C til tidsprogram-
met til beskyttelse mod legionellabakterier ogsa kan op-
nas ved udetemperaturer under -10 °C og over +30 °C.

Betingelse: Ingen systemautomatik tilstuttet

» Indstil i den forbindelse den nominelle beholdertempera-
tur (Beregnet VV temp. ) pa 65 °C.

Bemaark

Hvis der ikke er tilsluttet nogen system-auto-
matik, er tidsprogrammet til beskyttelse mod
legionellabakterier ikke tilgeangeligt. For alli-
gevel at opna beskyttelse mod legionellabak-
terier er det derfor ngdvendigt med en hajere
nomine! beholdertemperatur.

> Lad ogsa den ekstra elopvarmning til varmtvandsproduk-
tion veere teendt, sa de nadvendige 60 °C til beskyttelse
mod legionellabakterier ogsa kan opnas ved udetempe-
raturer under -10 °C og over +30 °C.

4.4.4 Visning af energiforbrug, energiudbytte og
effektivitet

Produktet, system-automatikken og appen viser omtrentlige
vaerdier for energiforbrug, energiudbytte og effektiviteter,
som er ekstrapoleret pa grundlag af beregningsalgoritmer.

De veerdier, der vises i appen, kan afvige fra de andre vis-
ningsmuligheder pa grund af forskudte transmissionsinterval-
ler.

De fundne vaerdier athaenger af:

Varmeanlaeggets installation og system

Nytteegenskaber

Arstidsbestemte vejrpavirkninger

Forskellige tolerancer for enhedens interne komponenter

Registreringen af vasrdierne omfatter kun produktet i den til-
stand, den blev leveret i fra fabrikken. Eftermonteret tilbehar
pa produktet samt andre komponenter i varmesystemet og
andre eksterne forbrugere indgar ikke i dataregistreringen.

Afvigelserne mellem de fundne vaerdier og de faktiske vasr-
dier kan vzere stor. De fundne veerdier er derfor ikke egnede
til bl.a. at udarbejde eller sammenligne energiregninger.

Nar printpladen udskiftes, nulstilles vaerdierne for energifor-
brug, energiudbytte og effektivitet pA varmepumpens betje-
ningspanel.

4.4.5 Visning af Livemonitor

Menu - Livemonitor

Du kan fa vist den aktuelle produktstatus pa Livemonitor,

4.4.6 Visning af trykket i anlaagskredsen
Menu - Livemonitor— Bygningskreds tryk

Med denne funktion kan du fa vist det aktuelle pafyldnings-
tryk.

Betjeningsvejledning 0020291527_03



447 Aflaesning af driftsstatistik

Menu - Information - Drifttimer varme
Menu - Information - Driftstimer varmtvand
Menu - Information - Drifttimer kesling
Menu - Information - Drifttimer total

Med denne funktion kan du f4 vist bade driftstimer for varme-
drift, varmtvandsdrift, keledrift og den samlede drift.

4.4.8 Indstilling af sprog
1. Hvis du vil indstille et andet sprog, skal du trykke pa og
holde (Jog (B) samtidig.

2.  Tryk desuden kort pA RESET-tasten.

3. Hold (Jog (B. inde, indtil displayet viser sprogindsti-
ling.

Vaelg det enskede sprog med (5 eller ().

Bekraeft valget ved at trykke pa OK.

6.  Hvis det rigtige sprog er valgt, skal du bekrasfte ved at
trykke pa OK igen.

o s

449
Menu - Grund indstilling — Display kontrast

Indstilling af displaykontrast

» Her kan du indstille kontrasten.

4.4.10 Serie- og artikelnummer

Menu - Information - Serienummer
Produktets serienummer vises.
Artikelnummeret star pa serienummerets anden linje.

4.4.11 Installaterens kontaktdata

Menu - Information -+ Kontaktoplysninger Telefonnum-
mer

Hvis installataren har indtastet sit telefonnummer ved instal-
lationen, kan du se det her.

4.5 Indstilling af fremlsbstemperatur

Betingelse: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Tryk i grundvisningen pa (3.
» Rediger vaerdien med (=) eller (B), og bekraeft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Indstil fremlgbstemperatur centralvarme pa systemauto-
matikken, - driftsvejledning for systemautomatik.

4.6 Indstilling af varmtvandstemperatur

Betingeise: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Tryk i grundvisningen pa 3.
» Rediger veerdien med (3 eller (33, og bekraeft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Indstil varmtvandstemperatur pa systemautomatikken, -
driftsvejledning for systemautomatik.

0020291527_03 Betjeningsvejledning

4.7 Frakobling af produktfunktioner

4.71 Frostsikringsfunktion
Forsigtig!

Risiko for materiel skade som folge af
frost!

Frostsikringsfunktionen kan ikke sgrge for
en cirkulation i hele varmeanlaegget. For be-
stemte dele af varmeanlaegget kan der vaere
frostfare, og der er risiko for skader.

» Serg for, at varmeanlaegget fortsat er i
drift, og rummene opvarmes nok, hvis du
er bortrejst i en frostperiode.

» Det anbefales kraftigt at benytte frostbe-
skyttelsesmiddel ved pafyldning pa de an-
lzegsdele, hvor der er frostfare.

For at frostsikringsanordningerne altid er driftsklare, skal du
lade systemet vaere tilkoblet.

En anden mulighed for frostsikring i forbindelse med, at pro-
duktet er slukket i en lang periode, er at temme produktet
helt.

» Kontakt en installater.

4.7.2 Deaktivering af varmedrift (sommerdrift)

Betingelse: Ingen systemautomatik tilsluttet

» Tryk i grundvisningen pa (.
» Nulstil veerdien med (=), og bekrasft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Sla varmedriften fra pa systemautomatikken
(sommerdrift), - driftsvejledning for systemautomatik.

4.7.3 Deaktivering af varmtvandsproduktionen

Betingelse: Ingan systemautomatik tilsiuttet

» Tryk i grundvisningen pa (=],
» Nulstil veerdien med (5, og bekrasft.

Betingelse: Systemautomatik tilsluttet

» Sluk varmtvandsproduktionen pa systemautomatikken, -
driftsvejledning for systemautomatik.

5 Rengering og vedligeholdelse
5.1

» Rengor kabinettet med en fugtig klud og lidt saebe, som
ikke indeholder oplasningsmidler.

» Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, opl@snings-
middel- eller klorholdige rengaringsmidier.

Vedligeholdelse af produktet



5.2 Service

For at produktet kan have en lang og sikker fevetid, er det en
forudsaetning at en VVS-installater foretager service pa pro-
duktet minimum hvert andet ar. Afhzengigt af resultaterne af
inspektionen kan en tidligere vedligeholdelse vaere nedven-
dig.

53 Aflasning af servicemeddelelser

Nar symbolet #* vises pa displayet, skal der foretages ved-
ligeholdelse af produktet, eller produktet befinder sig i kom-
fortsikringsdrift (komfort sikring). Produktet er ikke i fejltil-
stand, men arbejder videre.

» Kontakt en VVS-installater.
Betingelse: Lhm. 37 vises

Produktet er i komfortsikringsdrift. Produktet har registreret
en permanent fejl og kerer videre med begreenset komfort.

54

(]

Kontrol af anlagstrykket pa varmeanlagget

Bemaerk

Produktet er udstyret med trykfaler og digital try-
kindikator for at undga for lav vandmaengde ved
drift af anlaegget og dermed eventuelle falgeska-
der.

For at sikre en problemfri drift af varmeanlaegget
skal anlaegstrykket i kold tilstand ligge mellem
0,1 MPa og 0,15 MPa (1,0 bar og 1,5 bar).

Hvis varmeanlaegget streekker sig over flere eta-
ger, kan det vaere nedvendigt at have et hajere
anleegstryk. Sperg installateren om det.

Bemasrk
Hvis trykket kommer under 0,07 MPa (0,7 bar),
vises meddelelsen M32.

Hyvis trykket kommer over 0,07 MPa (0,7 bar),
forsvinder meddelelsen M32.

Desuden vises symbolet #* efter ca. 1 minut.

Kommer anlaegstrykket under 0,05 kPa (0,5 bar)
i mere end et minut, vises skiftevis fejimeldingen
F.22 og det aktuelle anlaegstryk pa displayet.

Nar blokeringstiden er udlgbet, eller hvis anlaags-
trykket kommer over 0,05 MPa (0,5 bar), forsvin-
der fejlmeldingen F.22.

1.  Fa vist varmeanlaeggets pafyldningstryk via Menu -
Livemonitor Vandtryk.

2, Faforetaget fejlfinding for at finde og fa afhjulpet arsa-
gen til, at anlzegget mister vand, hvis der ofte sker tryk-
tab. Kontakt en autoriseret installater.

10

6 Afhjalpning af fejl
6.1

Fejimeldinger har prioritet frem for andre visninger og vises
i displayet i stedet for grundvisningen. Hvis der forekommer
flere fejl samtidigt, vises disse pa skift i to sekunder hver.

Aflasning af fejimeddelelser

Afhzengigt af fejitype kan systemet arbejde i neddrift for at
opretholde varmedriften eller varmtvandsproduktionen.

F.723 Bygningskreds: Tryk for lavt

Hvis anleegstrykket kommer under minimumstrykket, frakob-
les varmepumpen automatisk.

» Kontakt din VVS-installater for at fa pafyldt ekstra varme-
kredsvand.

F.1120 varmestav: fasesvigt

Produkter er udstyret med en intern sikkerhedsafbryder,
som ved kortslutninger eller svigt i en {produktet med 230
V-stramforsyning) eller flere (produkt med 400 V-stremforsy-
ning) stremferende faser udkobler varmepumpen,

Ved en defekt i den ekstra elopvarmning er der ikke altid
beskyttelse mod legionellabakterier.

» Kontakt VVS-installateren for at fa fejlen afhjulpet og den
interne sikkerhedsafbryder genaktiveret.

6.2

» Huvis der skulle opsta problemer i driften af produktet,
kan du selv kontrollere nogle punkter ud fra skemaet i
tillzegget.

Afhjaslpning af feji (-~ Tilleeg A)
» Hvis produktet ikke arbejder perfekt, selv om du har kon-

trolleret punkterne i tabellen, skal du kontakte en VVS-in-
stallater.

Fejlfinding og -afhjalpning

7 Standsning

71 Midlertidig standsning af produktet

» Sla produktet fra via afbryderen p3 installationsstedet
(f.eks. sikringer eller effektafbryder).

7.2

» Fa en VVS-installater til at tage produktet endeligt ud af
drift og bortskaffe det.

Endelig standsning af produktet

8 Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

» Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installater,
der har installeret produktet.

Bortskaffelse af produktet

mmm Hvis produkter er forsynet med dette maerke:

» Produktet ma i sa fald ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

» Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte
elektriske og elektroniske apparater.

Betjeningsvejledning 0020291527_03



Bortskaffelse af batterier/akkuer

=mm Hvis produktet indeholder batterier/akkuer, der er farsy-
net med dette maerke:

» Bortskaf i sa fald batterierne/akkuerne pa et indsamlings-
sted for batterier/akkuer.
< Forudsatning: Batterierne/akkueme kan tages ud
af produktet uden at ga i stykker. | modsat fald skal
batterierne/akkuerne og produktet bortskaffes.
» | henhold til gaeldende lov skal brugte batterier returne-
res, da batterier/akkuer kan indeholde stoffer, som er
sundhedsskadelige eller skadelige for miljget.

9 Garanti og kundeservice

9.1 Garanti

Vaillant yder en garanti pa to ar regnet fra opstartsdatoen,
dog 10 ar pa scrollkompressoren i flexoTHERM. | denne ga-
rantiperiode afhjaelper Vaillant kundeservice gratis materiale-
eller fabrikationsfeji.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl,
f.eks. pa grund af en usagkyndig installation eller ureglemen-
teret anvendelse, patager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien daekker kun, nar installationen er udfart

af en vvs-installater /elinstallater. Hvis der udferes service/
reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder
garantien, medmindre dette arbejde udferes af en installater
med de ngdvendige kvalifikationer.

9.2 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice findes pa bagsiden
eller pa vores hjemmeside.

0020291527 _03 Betjeningsvejiedning
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Tillaeg

A Afhjalpning af fejl

Problem

Intet varmt vand, ingen
varme pa; produktet starter
ikke

Varmtvandsdrift fejifri, var-
meanlagget starter ikke

Mulig arsag

Stramforsyningen i by&\ir;gen er slukket

Varmtvand eller varme pé "fra" / varmtvands- eller
nominel temperatur indstillet for lavt

Luft i varmeanlasgget

Intet varmekrav fra styringen

B Oversigt betjeningsniveau bruger

Indstiilingsniveau

Afhjaalpning

' Inkrement, valg

Grundvishing - hﬂjfe valgtast
Rumtemperatur @nsket vardi *
manuelt kolekrav*
Grundvisning - venstre vaigtast

Nominel temperatur varmtvands-
beholder*

Faktisk temperatur varmtvands-
beholder

Energi udbytte -+
Energiudbytte dag opvarmning
Energiudbytte dag varmtvand
Energludbytte dag keling

Energliudbytte maned opvarm-
ning

Arbejdstal maned opvarmning
Energiudbytte total opvarmning
Arbejdstal total opvarmning
Energiudbytte maned keling
SEER maned kaling
Energiudbytte total keling
SEER total koling
Energiudbytte maned varmtvand
Arbejdstal maned varmtvand
Energludbytte total varmtvand
Arbejdstal total varmtvand
Energiforbrug | alt

Livemonitor -
Aktuel(le) statusmelding(er)
Bygningskreds vandtryk

Bygningskreds gennemstrom-
ning

Sparretid kompressor

*Hvis der ikke er monteret en syster;-é{afomatik. vises menupunktet pé produktets beEeningspanei. '

12

Vardier Enhed
min, maks,

Aktuel vasrdi °C
Aktuel vaardi °Cc
Aktuel vaardi ‘C

Akkumuleret veerdi kWh
Akkumuleret vaardi kWh
Akkumuleret vaerdi KWh
Akkumuteret vaerdi ' KWh
Akkumuleret vaerdi
Akkumuleret vaardi kWh
Akkumuleret vaerdi
Akkumuleret vaerdi kWh
Akkumuleret vaerdi
Akkumuleret vaerdi kWh
Akkumuleret veerdi
Akkumuleret vaerdi kWh
Akkumuleret veerdi
Akkumuleret veerdi kWh
" Akkumuleret vaerdi
Akkumuleret vaerdi kWh
Aktuel vaordi
Aktuel vaerdi bar
Aktuel vaardi Ih
Aktuel vaardi min

Taend for slramforsyning;ﬁ i byéhiﬁéén_ T
Serg for, at varmivands- og/eller varmedrift er
aktiveret i system-automatikken.

Stil varmtvandstemperaturen i system-automatik-
ken pa den enskede vaerdi.

Udluft radiatorerne

Hvis problemet opstar flere gange: Kontakt in-
stallateren

Kontroliér og tilret om nedvendigt tidsprogram-
met i styringen

Kontrollér rumtemperaturen, og juster om

nedvendigt den nominelle rumtemperatur
("driftsvejiedning fil styring™)

Fabriksindstil-  Indstilling
ling

Betjeningsvejledning 0020291527_03



indstillingsniveau

 Spasrretid varmestav
Beregnet fremlsh
Aktuel flow temp.
Energi integral
Kele belastning
Stremforbrug

| Kompressor modulation
Luftindgangstemperatur

Varmestav ydelse

Status fremmedstreamsanode

Udetemperatur

information -
Kontaktoplysninger
Serienummer
Driftstimer totai
Driftstimer varme
Driftstimer varmtvand
Driftstid keling

Grundindstillinger -
Sprog

Display kontrast

Nulstillinger —

Veerdier
min. maks.
* Aktuel vaerdi
' Aktuel veerdi
Aktuel veerdi
Aktue! vaerdi
' Aktuel veerdi

Aktuel vaerdi

‘ Aktuel vzerdi
' Aktuel vasrdi
Aktuel vaardi

Aktuel veerdi

Aktuel vaerdi

Telefonnummer
Permanent veerdi
Akkumuleret vaardi
Akkumuleret veerdi
" Akkumuleret vaerdi

Akkumuleret vaerdi

aktuelt sprog
Aktuel vaardi
15 40

Ingen tilgaengelige underpunkter

Enhed

min

C

=

’min
kW
kw

%
°C
kw

°C

= S - -

Inkrement, valg

Samlet stremforbrug

for varmepumpen
uden tilsluttede ek-
sterne komponenter
(leveringstilstand).

Sprog, der kan vaelges

1

' *Hvis der ikke er monteret en s;slem-auibmatik. vises menupdnktét pé p?ogui(tfegﬁae;i’ngspane'l.

0020291527_03 Betjeningsvejledning

Fabriksindstil-
ling

Anode ikke til-

sluttet

02 English
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Indstilling
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Generelle oplysninger
Sikkerhed

Stremforsyning

ADVARSEL
A Afbryd altid stremforsyningen til aggregatet, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjalpes via betjeningspanelet.

ADVARSEL
A Farekommer der fejl pa el-ferende dele pa aggregatet, skal en autoriseret el-installater altid kontaktes for udbedring af
fejlen.

ADVARSEL
A Afbryd altid stremmen til aggregatet, inden du &bner lagerne ved f.eks. instailation, inspektion, rengering og filterskift.

Indledning

Dokumentation

Felgende dokumenter bliver leveret med ageregatet:

« Quick guide
» El-diagram

1 Quick guiden finder man de mest nedvendige informationer til at montere aggregatet og satte det | drift. Er der behov for yderligere
informationer til f.eks. montage af tilbeher, yderligere indstillinger i softwaren og en udvidet brugermanual, kan felgende dokumenter
downloades pa Nilan hjemmeside:

+ Montagevejledning
Softwarevejledning
* Brugervejledning
El-diagram

Vejledningerne kan downloades p3 www.nilan.dk.

Er der yderligere spargsmal til montage og drift af aggregatet efter at have |zst vejledningerne, kan narmeste Nilan forhandler kon-
taktes. Oversigt over forhandlere findes pa www.nilan.dk.

0BS
A Aggregatet skal, straks efterinstallation og tilslutning til kanalsystemet, sattes i gang.

Nar ventilationsaggregatet ikke karer, vil fugtig luft fra rummene traange op i kanaler og afsatte kondensvand, der
kan lebe ud af ventilerne og skade gulve og evt. mebler. Der kan ogsa dannes kondensvand i ventilationsageregatet,
der kan skade aggregatets elektranik og ventilatorer.

Aggregatet leveres fra fabrikken afprevet og kiar til drift.



Typeskilt

Nilans typeskilt findes inde bag everste lage. Kuffertbeslagene lesnes og ldgen laftes ud.
1. Trzek evt. det hejre filter ud, for at aflase typeskiltet
2. Typeskiltet er placeret pa pladen under filteret

(3NLAN

e - QO

B ALAN DK 8722 - E
= ce —-3
7

lom no. . Poriap Voltage 50Hz ;
8erial no. : S Power (kW) AN
Year buill e IP=Code R o

0BS

Ved henvendelse til Nilan A/S med spergsmal om produktet, er det vigtigt at have ventilationsaggregatets navn og
serie-nr. (SN) klar. Ud fra denne oplysninger kan service-afdelingen finde alle informationer om det pagaeldende
ventilationsaggregat og dermed hjzlpe med informationer og svare pa spergsmal am, hvad ventilationsaggregatet
bestdr af/indeholder, samt hvilken software der anvendes.

Typen pa ventilationsaggregatet kan ogsa findes i Betjeningspanelet under *Vis Data”



Betjeningspanel

Funktioneribetjeningspanelet
Oversigt over funktioner

Med CTS 400 panelet er felgende funktioner til radighed:

1. Tend ogsluk knap

2. Gullysdiode: Blinker eller lyser konstant ved advarsel eller alarm

3. Gren lysdiode: Antal taendte lysdioder viser ensket ventilationstrin

4 skift af ventilatortrin fra 1-4 sker ved tryk pa pilen, efter trin 4 kommer trin 1

{3 NILANe

.B\.

] :
igen.
9
\ v 08s
| A N3r aggregatet er overstyret af brugervalg, fugt, afrimning mm., vil det

enskede ventilationstrin lyse grent, men det aktuelle trin vil blinke. Ved
tryk pd pilen, vil ageregatet kere ned pa det enskede trin - indtil naeste
handelse.
™\
2] %

\
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Ventilatortrin

Trin 1 kanbruges, hvis du er vaek hjemmefrai laangere tid, f.eks. pa 14 dages ferie
NB! Nar anlaegget kerer efter lav fugtighed kan det vaere indstillet til at kere trin 1.

Trin 2 skal anlzgeet st pd ved normal drift. Luftmazneden pa trin 2 svarer til grundluftmangden, som boligen er indreguleret til.
NB! Den automatiske fugtstyring &ndrer anlaggets funktion til at kere hej eller lav ventilation efter behov.

Trin 3 kan bruges, hvis der er gaester i boligen eller der f.eks. er tandt levende lys.
NB! Husk at stille tilbage til trin 2, n&r gaesterne er gaet.

Trin 4 kan bruges, hvis der f.eks. holdes fest med mange gaester og belastningen derfor er ekstra stor. Det kan ogsa vare indstillet til
hej fugtighed.
NB! Dette trin bruges 0gsa til emhaettedrift, hvis den kerer med aver ventilationsanlaegget.

Safremt ventilationsageregatet er gaet i alarm tilstand, vil den gule lysdiode blinke. Alarm tilstanden er opdelt i 3 kategorier: Info,
advarsel og kritisk alarm.

0BS
A Anlagaet ma kun slukkes, hvis der f.eks. er en beredskabsmeddelelse, hvor beboerne bliver bedt om at ga indenfor,
lukke vinduer og dere samt slukke for ventilationsanlagget.
Hvis anlaegget star stille i l&ngere perioder, kan der ske en kondensering af fugt i kanalerne med dannelse af
skimmelsvamp til felge.



Advarsler og alarmer

Safremt ventilationsaggregatet er gdet i alarm tilstand, vil den gule lysdiode blinke. Alarm tilstanden er opdelt i 3 kategarier: Info,
advarsel og kritisk alarm.

INFO
Alarmen viser en information, som man skal vaere opmaerksom p3, f.eks. at filtrene skal skiftes.
Ventilationsaggregatet karer videre.

Den gule diode lyser konstant:

{SNILAN, L4 Filtrene skal skiftes.
Udskift filter, renger aggregatet og nulstil alarmen.

h L Nulstilling af alarmen:
\) ® Tryk pa Taend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder

0B8S

A Alarmen viser en advarsel, som man skal vaere opmarksom pa. Ventilationsaggregatet kerer videre i neddrift.
Ved kortvarigt tryk pa Taend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig, vil én af de grenne diode blinke og vise
felgende fejl type.

Den gule diode og den ferste grenne diode blinker:

Temperaturfeler er enten afbrudt eller kortsluttet
Notér fejlen, kontakt service og nuistil alarmen, nar fejlen er udbedret.

¢ Nulstilling af alarmen:
L Tryk pa Tand / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder

G
\OQ..

Den gule diode og den anden grenne diode blinker:
ISNILAN. L Fugtfeler eller CO; sensor er enten afbrudt eller kartsluttet.
Notér fejlen, kontakt service og nulstil alarmen, nar fejlen er udbedret.

‘o) 5 Nulstiiling af alarmen:
/e &

Tryk p4 Tnd / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder

Den gule diode og den tredje grenne diade blinker:

5 NILAN. L Termostat i eftervarmen er kortsluttet eller afbrudt.
= Notér hvilken feler der er fejl pa, kontakt service og nulstil alarmen nér fejlen er afhjulpet.
w
A \ / ° t Nulstilling af alarmen:
\) o W Tryk pa Taend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidigi 10 sekunder



ADVARSEL
A Alarmen viser en kritisk alarm, som man skal vare opmarksom pa.

Ventilationsageregatet er stoppet.

Den gule diode og de to ferste grenne dioder blinker:
{3 NILAN. ® Brandalarmen er aktiveret
Hvis ikke der er brand, kontakt service og nulstil alarmen nar fejlen er afhjulpet.

@

3 \ / *® t Nulstilling af alarmen:

\) ® Tryk pad Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.
Den gule diode og de to averste granne dioder blinker:
i3 NILANe ® Frost i vandeftervarmeflade (hvis installeret)
/ - kontakt service og nulstil alarmen nar fejlen er afhjulpet.

~ \ /. ( Nuistilling af atarmen:

J o b Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder.

Spjeeldtest

Hvis der er tilsluttet brandautamatik og brandautomatikken er aktiveret i PC Tool, bliver der kert en spjaeldtest. Spjaeldtesten tager
ca. 3 minutter og foretages efter indstillede antal dage7/14 eller 28 (indstillet i softwaren). Testen bliver ogsa kert hver gang aggre-
eatet sattes i gang, hvis det har vaeret slukket. Nar testen er gennemfert, fortsaetter aggregatet i de definerede indstillinger.

De 4 grenne dioder leber fra 1-4:
P NILANe L Der bliver kert en spjaldtest, som tager ca. 3. min.

B 4
/" Nulstilling af alarmen:
& 3 / " b Alarmen stopper selv, ndr testen er faerdig og panelet viser det aktuelle ventilationstrin igen.
.
1/
Last brugerpanel

Brugerpanelet kan vaere 15t pd 2 mader: Tnd / Sluk knappen og / eller knappen med pilen.

Alle dioder blinker kortvarigt:

Huvis alle dioder blinker kortvarigt, ndr du indstiller p4 panelet, er panelet blevet 13st.
Kontakt vicevaert eller service i dette tilfaide.

s Nuistilling af alarmer:
L Det er stadig muligt at nulstille alarmer.
Tryk pa Teend / Sluk knappen og knappen med pilen samtidig i 10 sekunder

G
NN N N



Service og vedligehold

Generelt

Et ventilationsaggregat fra Nilan kan holde i mange &r, hvis det bliver serviceret og vedligeholdt ardentligt. Ventilationsageregatet er
ofte gemt vaek, og bliver derfor glemti hverdagen. Men pa samme made som man ger med en bil, er det vigtigt, at det bliver serviceret
ja@vnligt, 53 det bliver ved med at kere.

Ud over at ventilationsaggregatet kan g3 i stykker, hvis det ikke bliver serviceret og vedligeholdt ordentligt, vil en darlig vedligehol-
delse medfere eget energiforbrugogdarligere indeklima. Der vilikke komme s& meget luftigennem ageregatet selv om ventilatorerne
arbejder hardere. Men beskidte filtre, tilstoppet varmeveksleren og evt. skidt pd ventilatorerne edelagger driften.

Satevt. enalarm i din kalender i telefonen, der fortaeller, at det er tid til at servicere dit ventilationsaniag eller lav en serviceaftale
med din lokale forhandler eller servicefirma.

Jeevnligt vedligehold

Filtre

Filtrenes primaere formal er at beskytte ventilationsaggregatet, specielt varmeveksler og ventilatorer, s3 de ikke bliver tildakkede
og edelagt af stev og snavs.

Beskidtefiltre medferer et drligere indeklima og hejere energiforbrug, derfor skal de skiftes efter behov, ndr de er beskidte. Beskidte
filtre kan ogsa pavirke ventilationsaggregatets fugtstyring, s& den ikke fungere efter hensigten.

Standard filtrene i ventilationsaggregatet er ISO Coarse > 90% (G4). Valger du at installere et pollenfilter 1ISO ePM1 50-65% (F7), vil
dergalengeretidimellemfilterskift af paltenfiltret, dadet har et meget storre filterareal. S8 pollenfiltret udskiftes maske hver anden
eller tredje gang, alt efter behov.



lllustration af filterskift

1. Inden lagen dbnes, sluk for ventilationsaggregatet pa

taend/sluk knappen p betjeningspanelet, somer place-

ret pd fronten af ageregatet.

3. De 2 filtre tages ud af ventilationsaggregatet.

5. Filterméatten fjernes fra filterrammen.

7. Filtermatten klemmes omhyggeligt fast i filterram-
men og skubbes godt ud til siderne. Filtret placeres igen
i ventilationsaggregatet med filtermatten opad.

2 Kuffertbeslagene lasnes i den everste 13ge, og |3gen
leftes ud.

4. Det er en god idé at stevsuge filterkamrene for evt.
snavs, spindelvaev og blade, der kan forekomme,

6. Den nye filtermatte placeres med denglatte side nedi
filterrammen.

8. T=nd for ventilationsageregatet igen.
Tryk pa taand/sluk knappen pa betjeningspanelet.



,&rligt vedligehold

Almindelig rengering

Det er en god idé en gang om aret, at rengere ventilationsaggregatet indeni. Der kan slippe stev igennem filtrene og f.eks. blande sig
med fugt fra udsugningsluften.

ADVARSEL
Stop ventilationsaggregatet i betjeningspanelet og sluk for stremmen til ventilationsaggregatet inden du 3bner front-
ldgen ind til aggregatet.

Stevsug evt. inden du renger ventilationsaggregatetinden i med en opvreden klud. Pas meget pa evt. skarpe kanter. Pas p3 ikke at
halde vand i den elektriske styring.

Udvendigt rengeres ventilationsaggregatet ligeledes med en opvreden kiud med en mild s&beaplasning.

Ventilerne i loftet
Der kan med tiden fremkomme en ring omkring indblasningsventilerne Det er naturligt og stammer fra stev i rumluften, og ikke pa
grund af darlige filtre eller manglende filterskift.

Dadefarrest malede lofterkan tile atblive vasket, anbefales det at stevsuge omkring ventilen, inden der terres af med en fugtigklud.

Det erengadidé, at tage ventilerne ned og rengare disse efter behov. Ventilerne erindstillet af installateren til en bestemt luftmang-
de, og det er vigtigt, at der ikke drejes p3 dem s& indstillingen andres og ventilationen kommer | ubalance.

Vandlas

Nar ventilationsaggregateti kolde perioder kerer med hej varmegenvinding, sker der en kondensering af udsugningsluften Det er vig-
tigt atder er frit afieb frakondensbakken, s& vandet kan labe ud. Hvis der ikke er det, vil det p3 et tidspunkt labe ud af aggregatetsidge
og fordrsage en sterre vandskade.

oB8s
Har du ikke en vandlads med bold installeret, skal du kontrollere dit kondensvandafleb hvert efterdr, inden kulden sat-
ter ind. (kondenseringen sker typisk ved en udetemperatur < 10°C)

Vandl3s med bold

1. Haid vand i kondensvandbakken og se om vandet laber ud
2. Laber vandet ud er alt ok

3. Hvis vandet ikke leber ud, skal du kontrollere vandlasen og hele aflebet for, hvor det er stoppet

Vandlas udenbold

Haeld vand i kondensvandbakken.
Luk I3¢ge for ventilationsaggregatet

Taend for ventilationsaggregatet og lade det kere i 10 min.

Aben I3gen for ventilationsaggregatet og kontroller at vandet er lebet ud og ikke tilbage i kondensvandbakken
Hvis vandet er lebet ud er alt ok

Hvis vandet ikke er labet ud, skal du kontrollere vandldsen og hele aflebet for, hvor det er stoppet

oV oW

Varmeveksler

Den centrale deli ventilationsaggregatet er modstremsveksleren, der opvarmer den kolde udeluft med energien fra den varme
udsugningsluft. For at opretholde den heje varmegenvinding, er det vigtigt, at den ikke er tilstoppet med skidt.

Erfaringsmaessigt er det ikke nedvendigt, at tage varmeveksleren ud og rengere hvert 8r. Men kan man se at der sidder meget skidt |
den, bar man tage den ud og rengere den.

Madstremsvekslerenrengeres nemmest ved at tage denind under bruseren og skylle den godtigennem frabegge sider med lunt vand
frabrusehovedet. Lad den dryppe af, inden denigen monteres i ventilationsaggregatet.
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Kontrollér luftindtag og afkast

Det er vigtigt for driften af aggregatet at luften uhindret kan passere luftindtaget og afkastet.

Er der monteret taghastter til luftindtag og afkast, kontralleres det at de ikke er stoppet af f.eks. fuglereder, blade eller andet skidt,
der kan blokere for luften.

Erderistedet for taghaetter monteret gitre i facade eller udhaeng, kontrolleres at de ikke er tilstoppet af blade eller skidt. Specielt gitre
har en tildens til at blive tilstoppet.

Kontrollér ventilationskanaler

Det er vigtigt for aggregatets drift, at der er god passage i ventilationskanalerne.

Efter nogle ars drift vil der szette sig skidt i ventilationskanalerne eller slangerne, og det kan hobe sig op og merefere et sterre tryktab
i kanalerne, med et sterre stremforbrug til felge. Det er derfor vigtigt at fa rengjort kanalerne, ndr der har dannet sig for meget skidt.

Er der blevet pillet ved indblaesnings- ag udsugningsventilerne, vil det vaere en god ide at f indreguleret systemet igen, s ventilatio-
nen igen kerer optimalt.

Der gér dog flere ar imellem, at det er nedvendigt at rense kanaler.
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Produktdata

EU/EC Declaration of Conformity

wNILAN.

QUTSTANDING INDOOR CLIMATE

EU/EC Declaration of Conformity

For the CE-marking inside the European Union

Nilan A/S

We declare that the ventilation systems

Comfort CT150, Comfort 200TOP, Comfort 250TOP, Comfort 252TOP, Comfort 302TOP,
Comfort 350TOP, Comfort CT300, Comfort CT500 Comfort 300LR, Comfort 450, Comfort 600

Confirm to the following EU/EC Directives, providing the products are used in accordance with
the ordinary use.

EU-Directives:

= Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electrical
equipment to be used within certain voltage limits (the low voltage directive)
2014/35/EU

» Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility { EMC directive)

2014/30/EU
= Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and

electronic equipment (RoHS directive)
2011/65/EV

= Directive of Energy Related Products in a framework which primarily focuses on
environmental care of requirements for energy-related products (ECODESIGN)
2009/125/EU

Harmonized standards applied and EU regulations, in particular:

EN 60335-1 EN 60730-1 EN13141-7 EN 1886
EN 60335-2-80 EN 50581 EN9614-2 EN 5136

(EU) 1263/214

a ,.| o
Hédry Yhdgaard Satensen,
Product:Dévélopment Manager

Hedensted: 2021-05-12

E—

Nilen AJS, Nilanve] 2, 8722 Hedensted, Denmark Phone: #45 76 75 25 00, Fax: +45 78 75 25 25, CVR.no - 11 77 33 97 www rian dx
CEOC and Owner Torben Andersen
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Ecodesign data Comfort 250 Top
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SEC* gennemsnitligt klima -42 3 kWh/(m2.3)

SEC koldt klima -81,4kWh/(m?2.3)

SEC varmtklima -17,2 KWh/(me.a)
SEC-klasse A+

Type Ventilatiénséééregat til bolig
Type drev Trinles regulering

Type varmegenvindingssystem

Rekuperatur (modstremsveksier)

Temperaturvirkningsgrad

91%

Maksimal volumenstrem 250 m3/h (100 Pa)
Tilfert elektrisk effekt til ventilator og styring ved maksimal 77.6W
volumenstrem
Ludeffektniveau (LWA) 43 dB(A)
Referencevolumenstrem 0,049 m3/s (175 m3/h)
.-I.Q.éf-érencetrgkforskel 50Pa ki ek i~
SEL 0,17 W/(m3/h)
Centralf behovstyret regulering 0,85 =
] Maksimal intern izkage 0,53%
; Méisimal ekstern lekage 0.87%

Filteralarm signal

Ved behov for udskiftning af filter fremkommer der et symbol

pa forsiden af betjeningspanelet.

NB! Det er vigtigt med regelmaessig filterskift af hensyn til
aggregatets praestationer og energieffektivitet.

Anvisning vedr. demontage

Brugervejledningen, der kan downloades pd www.nilan.dk

* Specifikt energiforbrug
AEC - rligt elforbrug 199 kWh/4r (100 m®)
AHS** gennemsnitligt klima 4667 kWh (100 m?)
AHS koldt klima 9110 kwh (100 m?)
AHS varmt klima 2106 kwh (100 m®)

**l\rlig varmebesparelse
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Bortskaffelse

Miljeet - en del af lasningen

Hos Nilan A/S tager vi ansvar for at minimere vore produkters miljebelastning. Bdde i produktion, drift og efterfelgende skrotning,
tanker vi miljeetindi alle aspekter. Vi tager ansvar for at minimere ressourcefarbruget og arbejder med labende forbedringer i vores
produkter og produktion, saledes at miljeet pavirkes mindst muligt

Ventilationsaggregat

Nilans ventilationsaggregater bestar hovedsageligt af genanvendelige materialer. Derfor m& de ikke bortskaffes
sammen med husaffald, men skal ved bartskaffelse afleveres ved den lokale miljestation.

De eneste varktejer der er brug for er en skruetrakker torx 20, torxeS
og en skaevbidder til evt. at klippe ledninger aver med.

1. Ventilatorer afmonteres og afleveres ved elektronik affald

2. Denorange bypass motor afmonteres og afleveres ved elektronik-
affald

3. Bagden grenne modstremsveksler findes printplade og elektronik,
som afleveres ved elektronik affald
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Wavin AHC 9000 tradies
rumtermostat u/natsaenkning

MONTERINGSVEJLEDNING CONNECT TO BETTER

Wavin AHC 8000 tridias rumtermostat kan sammen med styre- 0BS: Denne vejladning er gaskiends for rumtermoster med
enheden Wavin AHC 9000 anvendes til styring af rumtempersaturen 8W version 0037. Du kan se rumtermostatens SW version,
1 forbindelse med et guivwarmeanizeg. Rumtermostaten har et i disptayet, nér du indsstter batterierne | rumtermostaten.
indbygget display, der viser umtemperaturen. Ved indstilling af

termostaten vises indstillingstemperaturen samt andre aktuelle

Iinformationer.

{

.
~o

20"

Overbiik over rumtermostaten

Nr

10

11t

Benasvnelse Symbot
Termostat hus

Termostat display

D«» § ¢ ~

Installation
Wavin AHC 9000 rumtermostaten skal monteres pd et tort sted near vinduespartier, Rumtermostaten ma ikke installeres teet pd
Indendars. Veslg et installationssted, som er ca. 1,5 m over metaldele eller andre geristande, som kan forstyrre radiosignaleme.
guivet, men undgd steder med treek, stillestiends hift og strife- Rumtermostaten skal monteres minimum ca. 2 m fra styreenheden.
vanme {fra solen eller elektriske apparater), pA yderveegge og

Dreje/tryk knap for indstilling af rumtermostat
Lasetap

Advarselssymbol.
Hvis dette symbol binker, har rumtermostaten mistet forbindelsen il styresnheden.
Vises symbolet, men uden at blinke, er enten AL lo eller AL Hi overskredet

Viser, at rumtermostaten er last

Viser ai termostaten er i standby mode

Viser at der er vanmekald fra rumtermostaten. Ved kontrot af signalstyrken angiver pilen signalstyrken
af det sendte signal.

Ved kontrol af signalstyrken angiver pilen signalstyrken af det modtagne signal.

Lav batteristand

Viser aktuel tekat efior tal

Under indstillingen vises der | bunden af displayet en bjselke, der gar ud fra midten. Nir indstilkngs-

temperaturen haeves, vil bjelken udvide sig til hoyre og hvis indstillingstemperaturen saenkes, vil
bjslken udvide sig til venstre




Tiimetding af termostaten til styreenheden
Der er to forskellige muligheder for at timelde rumtermostaten
til styreenhaden:

1. Vselg pa styreenhedan, hvilken kanal termostaten skal
timeldes (se styreenhedens manuai)

2. Szet batteriet | rumtermostaten. NAr rumtermostaten er
tilmeldt styreenheden viser displayet "Lrn")

ELLER
Tryk pd termostatens knap (ca. 5 sekunder} i displayet viser “Lm”.

Termostaten er nu tilmeldt til kanaten, Skal rumtermostaten til-
meldes mere end en kreds, gentages punkt 1 og 2. Ved tilmel-
ding af rumtermostaten skal rumtermostaten holdes minimum
2 m fra styreenheden.

indstilling af rumtemperatur

Termostaten viser som standard den aktuelle temperatur i rum-
met. Nir du drejer p& knappen, kan temperaturen indstilles til
den onskede rumtemperatur. Under indstillingen vises der 1
bunden af displayst en bjeelke, der gar ud fra midten. N4r Ind-
stillingstemperaturen heeves, vil bjaelken udvide sig til hojre og
hvis indstillingstemperaturen seenkes, vil bjeelken udvide sig til
venstre. Etter sidste aktivering af drejeknappen, vil den aktuelle
rumtemperatur blive vist igen efter tre sekunder.

Visning af Indstillingstemperatur

Hvis du ensker al se den indstiitede temperatur, trykkes knappen
kortvarigt ned {ogsa selvom termostaten er list). Den Indstillede
temperatur blinker | displayet i tre sekunder.

Udskiftning af batter]

Batterieme udskiftes, ndr & vises | displayet (eller termostaten
holder op med at fungers). Ved udskiftning anvendes der to stk.
AA 1,5 V alkaline batterier.

indstilling af driftsparametre

Du kan via rumtermostatens menu systern opsaette en raskke
parametre.

Menu systemet aktiveres ved at holde rumtermostatens knap
inde i tre sekunder og ved at dreje pa knappen, vises de enkelte
menupunkter (se nedenstdende tabeller) i displayet. Et kortvarigt
tryk pé knappen aktiverer det valgte menupunkt og ved at dreje
P4 knappen Indstiller du den enskede parameter. For at bekraafte
den vaigte veerdi trykker du igen kortvarigt pa knappen.

Efter 30 sekunder springer termostaten automatisk ud af menu
systemet.

Menu struktur
| nedenstidende tabeller finder du en oversigt over menu systemet
i umtermostaten.

Besluivelso Menu 1 | indstilingsmuligheder | Fabriksindstilling | Bemserkninger

Lésning af ndstitingstemperaturen LOc Hold knappen inde i 3 sekunder for at
lAse/tiee rumtenmostaten op

Indstiling af mode Mode | MAN =St by Man Man = Rumtarmostaten er i *normal®
gt'gfmmul&am

Adgang tl opsstning af driftsparametre | SE3

Bekrasfte eendringer oK

Driftsparametre Menu 2 | Indstilingsmuligheder | Fabriksindstiiing | Bemasrkninger

Indstillng af hysterese HYst |+01°11,0° +0.2 I spring af 0,1°

Standby temperstur tst  |e40'c lec | Kan iidee vaere hojers end "t Lo”

Min. begraensning tlo 68-40*C 6°C

Max begreensning tHi 6-40°C 40°C

Frostalarm ALlo |-8-20°C 3c Kan ikke vasre hojere end “t Lo"-3*

Brandalarm ALHI |30-70°C 50°C Kan ikike veere lavere end "t H" +3°

Korrektion af display visning Com +-1,0°C 0,0-C Ispring af 0.1 *

Signal styrke RFt - - 0

Reset ti fabriksinstiling Res |O#-On Off = Rumtermostaten biiver IKKE reset
On « Rumtermostaten bliver reset

Belreafte mandringer OK

(wavin) I Gulvvarme Monteringsvejledning

Tol. +45 8696 2000 | Fax +45 8963 6279
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CONNECT TO BETTER

| nedenstéende afsnit gennemgas de enkelte parametre.
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Corr

LO c --- Lasning af rumtermostaten

For at forhindre utilsigtede indstilinger pa termostaten, kan du her i4se rumtermostaten G4 ind | menuen ved
a!tryldcepaknappenlca.ssdwndensi!phueﬂerknappmoguwpédenlgeﬂica.asekummﬂsﬁng af
rumtermostaten geres pA samme made som at Kise den. Nar rumtermostaten er lst vises Y™ | displayet.

Valg af drift tilstand

Man/Standby

@nsker du tkke at have varme i rummet, kan du seette rumtermostaten pA St by". Det betyder, at rumter-
mostaten kun vil kalde pd varme, hvis rumtemperaturen kommer under standby temperaturen. Standby
temperaturen indstiller du i Menu 2 under punktet "STby".

@nsker du at rumtermostaten regulerer efter den indstillede temperatur skal termostaten stilles pa "Man".

Adgang til opamtning af driftsparametre
Tryk pd knappen for at komme ind | Menu 2.

Hysterese

Rumtermostatens nejagtighed kan indstiies i forskellige intervaller. Fra fabrikken er nejagtigheden indstillet til
10.2° C. Rumtermostaten fastholder den indstilede temperatur med den indstillede nejagtighed.

Fx hvis temperaturnejagtigheden er p4 £0.2° C og rumtemperaturen er Indstillet til 21° C, vil rumtermostaten
kalde p varme, hvis temperaturen falder ti under 20,8° C, og omvendt, hvis temperaturen stiger til over 21,2°
C. Reelt kan temperaturspredningen biive lidt hajere pA grund af gulwarmeanlaeggets traeghed.

Standby
Du har her mulighed for at saette Standby temperaturen for umtermostaten.

Tlo
Du har mulighed for at begraense rumtermostatens indstillingsomrde. Under dette menupunkt kan du begreense
hvor lavt spare temperaturen/rumtemperaturen kan indstilles

THI
Du har mulighed for at begraense rumtermostatens indstiingsomréade, Under datte menupunkt kan du begraense
hvor hejt komforttemperaturen/rumtemperaturen kan indstilles

AlLo
Hvig du har tisluttet et SMS modem til styreenheden har du mulighed for at modtage en SMS hvis temperaturen
kommer under den indstilieds temperatur AL Lo. Temperaturen kan ikke indstilles hojereend Tlo-3°C

Al Hi
Hvis du har tilsiuttet et SMS modem til styreenheden har du mulighed for at modtage en SMS hwis temperaturen
kommer over den indstillede temperatur AL Hi. Temperaturen kan ikke indstilles lavere end T Hi + 3 °C

Corr - Korrektion af display visning

Rumtermostaten er fra fabrikken kalibreret, men ensker du at zendre displayet visning kan du justere visning
med £3°C

Gulvvarme Monteringsvefledning I



R ft ~ Kontrol af signalstyrke

PF‘: Du har her mulighed for at sa signaistyrken for kommunikation mellem rumtermostaten og styreenheden.
Displayet viser skiftevis signalstyrken for det sendte signal og modtagne signal.

Signalstyrker mallem:

0-9 Ddrigt signal, fiyt rumtermostaten elfler prav med en ekstem antanne pd styreenheden

10-19 Begrasenset signalstyrke, afprev om kommunikationen er stabll
2099 God signaistyrke

R o3 - Reset til fabriksindstilling

PES Har du foretaget nogle indstilinger, som du ensker at slette, kan du her resette rumtermostaten tif dens fabriks-
indstiliing. Veelg "On" og tryk p4 knappen, Rumtsrmostaten er nu reset til fabriksindstilingen,

OK Nér du onsker at afshutte Indstilingen af rumtermostaten, vasiges menupunidet “OK” efter fulgt af et tryk pA um-

termostatens knap.

Specifikationer

Specifikationer
Stramiorsyning:  2xAA 1,5 V aikaline batter
Batterfevelid:  Typisk 1 &

Frekvens: 868,1 MHz

Radiormkke-  Op il 100 m (Abent terraen)

Driftstemperatur:  -10 °C til + 60 *°C flav fugtighed)
Mék 65x88x20 mm

Termostaten oplyldes assentelle kiav 0g relevanie loroidringe: « dashinvet

CE | wwnnc,

Bortskaifalse af batieries skal ske pd korevarkigwis - athangig al type 09
lokals regier

Sebvoin dette vtodub ikke et otder shadel gy 260'H, w v anbeale,
at produkiel returnares W torhandleren eber deehie W producenten slles

endi brug
Wavin
VA vvs
Wavinve] 1 | DK-8450 Hammel Viondingve] 5 | DK-8700 Horsens
T: +45 8696 2000 T: +45 8698 2000
F- +45 8698 9481 F: +45 8963 6279
www.wavin,dk | wavin@wavin.dk www.wavindk | wavinOwavin.dk
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Pour le nettoyage’ne pas utiliser.d' ép Qges ou produits abrasifs,
“dé i”'so' lv?ﬁf’é‘gae prodults oroduits heftoyar idesd ! 2

@@@9@@9@@@@

chelermittel issungsmittel-'oder Salirehaligen Reiniger alken efner.
'ﬁaUShaltseséfg ind Relniger mit Essigs ure i ilis W?M’

Do not use abrasive sponges, scouring agents organic solvents or acidic
cleaners, limescale removers, household vinegar or cleaners containing

acetic acid for cleaning.

nts abase cde dep odur

No tlllce para la Ilmpleza estropajos que rayen agentes abraswos
productos de limpieza que contengan disolventes o 4cidos, disolventes
para cal vinagre doméstico ni produclos de Ilmpleza con acido aoétlco

Gebrmk voor het relnlgen geen krassende zemen schuurmlddelen
reinigers met oplosmiddelen en zuren, ontkalkers, schoonmaakazijn en
remugmgsmiddelen met azunzuren

Anvend aIdng skurermdler slibende svarhpe skurem:dler
oplesningsmidier eller syreholdige rengeringsmidler, kalkfjerner,
husholdningseddike og rengaringsmidier med eddikesyre til rengaringen.

Bruk ikke svamper som lager rlper skurgmidler, I'en rlngsmidler med

Iasemldlerﬁ!myreg kalkfjernere, husﬁold‘ning“& dik'eller

emngsm‘a‘ler med edd ksfre

Ala k5yta puhdistamiseen naarmuttavia sienid, hankausaineita,
liuotinainetta tai happoa sisaltavia puhdistusaineita, kalkinpoistoaineita,
kotitalousetikkaa tai etikkahappopitoisia pesuaineita.

Do ayszczema ie woino uzywac gqbek 0, orowania. érodé?ﬂw
8207 Ja ; rodk‘éau" ﬁszcz: q[’ oy a“3';iers.l hYozZpUSZC: uszcaa n[ku jub

kwasy. Pprepara \ratow do s wa a 0sadow a enny h, o ____ oi?waego:
grodkow czy’szczqcych z kwasem octowym.

Wpiaan CHikiia g g gae Chyde o ARUS 3 e o R2EY pid 333y
o i3 Sikiie 5l o il Jad f t(w‘ﬂ') Aaalall S 30 3 3a
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nv xpncnpcmou:ln Seonxd ogouyyapla oucTtarikd rpyiparog,

-GlahunxdnaMu xaBa pioTL dué& a T70U epléxouv o’Ttu agapIgTIKG

aharwv. 051 xal xueaplqua Tou m:pléxodv gubl yna TOV Ka plopé

Na gisténf nepouzwejte abrazivni houbtéky abrazivni prostfedky,
organicka rozpoustédla nebo kyselé &istite, odstrafiovade vodntho
kamene, potravinafsky ocet nebo Cisticl rostfedky obsahujici kyselinu
octovou.
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Verwenden Sie fur die Reinigung keine kratzenden Schwamme oder Microfaserticher
Auch Scheuermittel, iosungsmittelhaltige, alkalische- oder saure Reiniger, Kalkentferner
Haushaltsessig und Reiniger mit Essigséure sind nicht zu verwenden,

Do not use abrasive sponges or microfiber fabric Even scouring agents, organic
solvents, alkaline or acidic cleaners limescale removers household vinegar or cleaners
containing acetic acid are not allowed for cleaning.

N'utilisez pas non plus de produits abrasifs ou contenant des solvants, de nettoyants
alcalins ou acides, de détartranis, de vinaigre ménager ou de produits nettoyants & base
d'acide acétique.

Tampoco deberd utihzar productos de limpieza que contengan disolventes. acidos o
sustancias alcahnas, productos para eliminar la cal vinagre doméstico ni productos de¢
limpieza que contengan acido acético

Evitare anche ['uso di abrasivi, detergenti contenents solventi, detergenti alcalinict o acid:
anticalcare, aceto o detergenti contenenti acidr acetici

Schuurmiddel, oplosmiddelhoudende, alkalische en zuurhoudende reinigingsmiddelen
kalkverwijderaar, schoonmaakazin en remnigingsmidde met azijnzuur mogen ook niet
worden gebruikt.

Man ska inte heller anvanda skurmede!, I6sningsmedelhaltiga. alkaliska eller sura
rengoringsmedel, kalkborttagare, hushallsattika eller rengoringsmedel med attiksyra

Der ma heller ikke anvendes skuremidler, rengeringsmidier med oplosningsnuddel
alkaliske eller sure rengeringsmidler kalkfiernere. husholdningseddike eller
rengeringsmidlier med eddikesyre

Heller ikke skuremidler, issemiddelholdige, alkaliske eller sure rengjeringsmidler,
kalkfiernere, husholdningseddik og rengjeringsmidier med eddiksyre ma brukes

Ala kayta myoskéaan hankausaineita, luotinaineita tar muita emaksisia tai happopitoisia
puhdistusaineita, kalkinpoistajia. ruokaet'’kkaa tai puhdistusaineita. jotka sisaitavat
etkkahappoa

Nie nalezy rowniez uzywac srodkdw szorujgcych, srodkdw czyszczgcych zawierajgcych
rozpuszczalniki, zasady | kwasy, odkamieniaczy, octu i srodkow ¢zyszczaeych
zawilerajgcych kwas octowy.
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Ewiong, Sev TPETTE! va XPNOIKOTTOIOUVIA CUTTATIKG TOIWILATOC, KaBapiotikd pe SIGAOTES,
aAkdAta A oféa, wpoidvra aaipeans aidtwy, oikiakd §0d1 kan kabapioTikd pe ofiIkd oy

Rovnéz nepouZivejte Zadne dislici prostiedky s obsahem pisku, prostiedky obsahujici
rozpoustédla, zasadité nebo kyselé distice odstrafovace vodniho kamene. ocet nebo
disti¢e obsahujici kyselinu octovou
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