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SIKKERHEDSINFORMATION

Denne handbog beskriver ogsa installations- og service-
arbejde, der skal udferes af en professionel.

Dette apparat kan benyttes af bern fra 8 ar og opefter og
af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske
funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis
de overvages eller har faet vejledning vedrerende brug af
apparatet pa en sikker made og forstar de involverede
farer. Barn md ikke lege med apparatet. Rengering og
brugervedtigeholdelse ma ikke foretages af barn uden
overvagning.

Med forbehold for konstruktionszandringer.

Mzerkning

CE-maerkningen betyder, at METRO THERM forsikrer, at
produktet opfyider alle de bestemmelser, der stilles til
produktet i henhold til relevante EU-direktiver. CE-mzerket
er obliga- torisk for de fleste produkter, der szlges i EU,
uanset hvor de er fremstillet.

Lk



FUNKTIONSBESKRIVELSE

ECO 175 er et ventilationsanlaeg til kemfortventilation af
boliger.

Maskinen er udstyret med en hejeffektiv modstremsvar-
meveksler, som genvinder varmen fra fraluften fra boligen
og forvarmer den friske tilluft.

ECO 175 kan konfigureres som bade hejre og venstre vendt
afhaengigt af installationsforholdene,

Til anlaegget kan tilvaelges en modulerende el-forvarme-
flade som serger for at der kan opretholdes balancerede
luftmaengder - selv under meget kolde udetemperaturer.

ECO 175 er designet til indenders opstitling, men kan -
safremt de specifikke landekrav tillader det - ogsa anven-
des uden for bygningens klimaskasrm pa omrader beskyttet
med vind og vejr.



INSTALLATION

Maskinen ber kun anvendes i forbindelse med en elinstalla-
tion udfert forskriftsmassigt med jord. Ligeledes skal det
tilsikres, at elinstallationens jordforbindelse er tilpasset
maskinens jordstik.

VIGTIGT !

Fealg disse anvisninger, nér du installerer EC0O 175:
1. Sluk for elektriciteten, inden du &bner aggregatet.

2. Installér en lufttaet vandlas pa et sted uden frost for at
kompensere for ventilatortrykket.

3. Vandlasen skal have en hejde p& mindst 50 mm.

4. Serg for at kondensaflebet har tilstraekkeligt fald (min
1 %) mod kloak.

5. Hzeld 1 liter vand i aggregatets kondensbakke for at
kontrol-lere, at den dranes korrekt. Serg for at kon-
densaflebet er fyldt med vand inden hver opvarmnings-
sE@s0N.

6. Hvis kondensaflebet udszettes for frost, skal der
installeres en termostat og et eltracing apparat for at
forhindre, at aflabet fryser, nar temperaturen falder til
under +2°C.

7. Der skal foretages indregulering pa bade ind- og
udblaesningsluftsiderne, inden maskinen anvendes. Det
er vigtigt, at der er balance mellem maengderne af
ind- og udblaesningsluft.

8. Det anbefales at holde ventilationskanalerne lukket,
indtil aggregatet startes og systemet indreguleres.

Disse anvisninger skal falges. Hvis installationen ikke ud-
feres i overensstemmelse med disse anvisninger, kan
METRO THERM A/S ikke palaegges noget ansvar for
eventuelle yderligere skader, der ikke har noget at gere
med Genvex- aggregatet.

METRO THERM A/S anbefaler altid neje planizegning af
opstillingsrummet for dit Genvex-produkt i farhold til
placering af opholdsrum. Da der er tale om et teknisk
produkt, som indeholder ventilatorer og/eller varmepumpe
kan dette i sj=ldne tilfaelde, i kombination med uhensigts-
massige mantageforhold, resultere i utilfredsstillende staj
eller vibrationsgener. Som hovedrege!l anbefales altid
montage af det tekniske anlaeg sdledes at det ikke place-
res iumiddelbar narhed af sovevaerelse. Samtidigt anbefa-
les ved fastgaerelse af Genvex-anlaegget til bygningskon-
struktionen - fastgarelse til tung konstruktion som f.eks.
beton.

Ligeledes skal sikres, at der ikke kan ske overfersel af lyd
eller vibrationer gennem materialer, som er i berering med
det tekniske anlag. Hvis der er risiko for forplantning af
stej og vibrationer, anbefales yderligere montage af
vibrationsdempende materiale samt lyddampning af
opstillingsrum.

Der skal som minimum monteres lyddampere fra ventila-
tionsanlaeg og mod opholdsrum (tilluft og fraluft). Det kan
ligeledes vaere fordelagtigt at montere lyddaempere i
mellem rum for at undga kanalbéren lyd fra et rum til at
andet. Afhaengigt af omgivelser kan lyddeempere pa udeluft
og afkast tilslutninger ligetedes vaere nedvendigt.

Lyddeempere dimensioneres iht. Genvex lyddata for det
enkelte produkt og i samrad med en fagmand. Der henvises
generelt til bygningsreglementet og projektspecifikke krav
{f.eks. DGNB) vedr. graenser for tilladte lydniveau.

Vagmontering

Inden pabegyndelsen af ventilationsaggregatets montering
Serg for, at den vaeg, der anvendes til at holde ventilations-
aggregatet, er bygget pa en sddan made, at den er i stand til
at baere ventilationaggregates vasgt. Derudover skal
vaeggen vaere lige og i lod.

ECO 175 leveres med praamonteret vaegbeslag som vist i

Figur 1

figur 1.

Inden montering af ECO 175 monteres i alt 3 styk @6-8 mm.
bolte i vaeggen. Boltene monteres i vater iht. mal som
angivet pa figur 1.

Ved endt boltemontering, haenges ECO 175 ned over
boltene via neglehullerne i vaegbeslaget.

Anlagget skal haenge i vatter for at tilsikre afleb fra
kondensbakken.



Malskitse - venstre version
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Med henblik pa at fa adgang til service og vedligeholdelse
skal der veere et frit omrade pa mindst 600 mm foran
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Malskitse - hajre version
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Kanaltilslutning (top}

Pa toppen af anlaegget er der pakl=bet et gult maerkat,
som angiver hvilke ventilationskanaler, der skal tilsluttes
de forskellige studse afhaengigt af om anlaagget er
konfigureret som hejre eller venstre.
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Venstie versio Hui e ve sl
1. Fraluft L. Udeiufy
2. Udoluty 2 Frault
3 Irlutt 3. Afkastiui
4. Afkastuft A, Tolluly

Det er muligt at ombygge et hojre aggregat til venstre og
vice versa ved at omplacere fugtfeler.

For narmere information omkring ombygning, kontakt din
Genvex-salgsreprasentant.

For at starte kanalmontagen anbefales, at der anvendes
4 stk. @125 nipler med dobbelte tatningslaber.



lllustration af stiende og liggende aggregat




Kondensafleb

Kondensaflab Ventilationsaggregatet producerer op til 6
liter kondensvand om dagen. Det er derfor vigtigt at udfere
kondensaflebet korrekt. En almindelig @15 mm slange kan
tilsluttes direkte pé ventilationsaggregatet.

Det er vigtigt at der laves en "grisehale” pa slangen, sdledes
at der dannes en vandlas med minimum 50 mm. vandsejle.

4
d

Fravandlasen og slangen skal der vaere et fald pa 1 % mod
aflebet. Hvis aggregatet installeres i kolde orngivelser, skal
kondensaflebet isoleres for at forhindre frysning af kon-
densvandet i reret. Det anbefales dog, at vandlasen instal-
leres i et opvarmet omrade for at sikre, at vandet i den ikke
fryser. Hvis instailationsproblemer ger det umuligt at sikre
kondensaftebet mod frost ved hjzelp af isolering, er det
nedvendigt at montere en termostatstyret varmetrad

omkring kondensaflabet. Under drift opstar der et undertryk

i aggregatet, og det er derfor nedvendigt at sikre en vand-
sgjle hejde pa mindst 50 mm i vandldsen under alle forhold.

ECO 175 leveres med afproppet kondensaflab.

10

Den medfalgende slangestuds spaendes forsigtig til O-ringen
teetner mod indsatsen op i gevindtilstutningen hvor der ikke
er monteret en prop og kondensaflebsslangen kan herefter
tilsluttes til slangestudsen.

Kontroller korrekt montering af slangestudsen ved at haelde
vand i kondensbakken og szette en finger pa udlebet fra
slangestudsen. Kontroller at der ikke kommer vand ud ved
o-ringstaetningen

Installationseksempler - Venstre/hajre + vaeghaengt/liggende
Der kraeves kun ét kondensafleb som vist pa skitsen neden-
for. De resterende kandensaflab, der ikke benyttes, skal til-
proppes og forsegles lufttaet med de medfelgende propper.

Tilslutning af kondensafieb

Hejre Venstre
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Kanalisolering, alt. A Kanalisolering, alt. B

Forkert isolering

Kanalsystem

Det anbefales, at kanalsystemet udferes i spiralfalsede rer
samiet med fittings med gummiringstaetning, s man far et
taet og langtidsholdbart kanalsystem. For at opna tilfreds-
stillende tavt stejniveau fra aggregatet skal der altid
monteres lydsluser pa tillufts- og fraluftskanalsystemet
mellem aggregatet og de ferste tillufts- og fralufts-
armaturer.

Det anbefales, at man dimensionerer lufthastighederne i
kanalerne tilstraekkelig lave, sa der ikke opstar staj fra
indblasnings- og fraluftsarmaturerne.

Ved placering af udeluft- og fratuftshaetter/riste skal det
tages hensyn til, at de to luftstramme ikke kortslutter, og
dermed undga, at afkastluften bliver suget ind igen. Det
anbefales, at riste placeres pa den nordlige eller estlige side
af huset for at opna optimal komfort i boliger/lejlighe- der.
Det anbefales, at luftindtaget placeres p& den nordlige eller
estlige side af huset for at opnd sterst komfort og blive
mindst muligt pavirket af solens opvarmning.

Den anbefatede minimale horisontale afstand mellem
luftindtag og afkastluft: 3 meter.

Den anbefalede minimale vertikale afstand mellem luftind-
tag og afkastluft: 1 meter.

For at tilslutte almindelige galvaniserede stalkanaler til
ECO 175 ventilationsaggregatet skal du farst installere 4
nippelkonnektorer i aggregatets @125 mm &bninger
(dobbelte tztningstaber).

Nu er aggregatet klar til direkte tilslutning af kanalfering p&
nippelkonnektoren.



Isolering af kanaler i kolde loftomrader

For at udnytte aggregatets heje genvindingspotentiale
(effektivitet) skal kanalerne isoleres korrekt,

Tillufts- og fraluftskanaler

Med henblik pd at minimere varmetab fra kanalsystemet pa
kolde loftsomrader, skal tillufts- og fraluftskanaler isoleres
med mindst 100 mm isolering. Hvis der anvendes isolering
fra alternativ A, anbefales det, at det udferes med to lag af
50 mm lametmatter med papir elier folie eksternt og med
forskudte sammenfajninger metlem de to lag. Hvis kana-
lerne lzegges pa tagsparfoden, kan alternativ B anvendes.
Isoleringen skal altid pakkes tat omkring kanalerne.

Udeluft og afkastluftkanaler i kolde omrader

Det anbefales at isolere kanaler til udeluft og afkasttuft-
kanaler med mindst 50 mm isolering. Kanalen til udeluft
isoleres for at forhindre, at varm luft p4 loftet om somme-
ren opvarmer den friske luft. Serg for at forsegle afslutnin-
gen, hvor den udgdende kanal feres gennem taget eller
gennem gavlenden for at forhindre kondensskader.

Isolering af kanaler i varme rum
Genvex anbefaler falgende:

Tillufts- og fraluftskanaler

Pa et varmt loftrum skal tillufts- og fraluftskanalerne
isoleres med 50 mm isolering afsluttet med alufolie.
Tillufts- og fraluftskanaler, der feres i opvarmede rumi
boligen, skal ikke isoleres, med mindre der anvendes kaling,
bypass eller jordvarmeveksler. | s4 fald skal indblasnings-
kanaleniscleres.

Udeluft- og afkastluftkanaler

| varme loftrum og opvarmede rum i boligen skal udeluft
og afkastluftkanaler isoleres med minimum 50 mm isole-
ring. Desuden skal isoleringen udvendig beklades med
plast eller aluminiumsfolie for at undgd kondensvand i
isoleringen.

Kontakt din lokale leverander for vejledning omkring
nationate retningslinier vedrerende isolering.

Ved brug af jordvarmeveksler anbefales 100 mm isolering
pa udeluftskanalen.



Elektrisk installation

ECO 175 er forberedt for tilslutning til 230 Volts stikkon-
takt med jord (type Schuko). Desuden kan internet, display,
CTS samt Genvex-tilbeher (f.eks CO,-sensor) tilsluttes via
fronten pa anlaegget.

Se eldiagrammer og betjeningsvejledning for Optima 270
for yderligere oplysninger.

Generelt skal alle eltilslutninger til ECO 175 udferes af
autoriseret installater.

Hvis der enskes en ekstra ekstern tilslutning, kan der
monteres en M16-forskruning ved at fjerne den markerede
udslagsbik (se billedet nedenfor).

Vigtigt!!

Af funktions- og sikkerhedsmaessige hensyn, skal
maskinen tilsluttes en stikkontakt med jord tilpasset
stikforbindelsen.

Kontrol og indregulering af anleg

For at opna optimal drift af anlaegget skal det indreguleres
med luftteknisk maleudstyr. Hvis det enskes at satte
anleegget i drift inden indreguleringen, kan man gare
felgende:

Inden anlaegget sattes i drift

1. Kontrollér, at Genvex-aggregatet er korrekt monteret og
at alle kanalerne er forskriftmaessigt isoleret,

2. Kontrollér, at ldgen kan dbnes, sa det er muligt at udfare
service og vedligeholdelse pa aggregatet.

3. Kontrollér, at filtrene er rene (kan vaere snavsede efter
montage).

4. Indstil alle tilluftsventiler siledes at den ventil, der er
taettest pa aggregatet, dbnes 3 omgange fra lukket
stilling, mens den yderste &bnes 8 omgange fra lukket
stilling. De mellemliggende abnes mellem 4-7 omgange
afhaengig af, hvor tat de er pa aggregatet.

Anlaegget kan nu saettes i drift og kere, indtil anlaegget
bliver indreguleret med luftteknisk maleudstyr.

Optimal indledende justering af anlag

Genvex anbefaler, at ventilationsaggregatet indreguleres
af en autoriseret Genvex-forhandler inden ibrugtagning.
Inden du starter den indledende justering, skal du kontrol-
lere, at de 4 punkter i afsnittet om kontrol og indregulering
af anlaeg er blevet udfart. Start derefter aggregatet:
Indstil den indledende grundlzeggende ventilationsveerdi,
som er hastighed 2. For at reducere energiforbruget sa
meget som muligt skal du ferst justere hovedluftmaeng-
derne til den enskede luftmaengde ved at tilpasse omdre;j-
ningstallet pa ventilatorerne via betjeningspanelet.

Justér derefter tillufts- og fraluftsventilerne med luft-
maélingsudstyr (Husk under den indledende justering af
ventilerne at |3se dem og at dreje ledepladen i tilluftsventi-
lerne, sa luften blaeser i den rigtige retning).

Kontrollér derefter hovedluftmaengderne igen, og finjustér
hovedluftmangderne ved hjzelp af ventilerne til udeluft

og fraluft (husk at lase ventilernes position efter indieden-
de justering).



VEDLIGEHOLDELSE AF ANLAG

Husk at slukke for stremmen til ventilations-
anlagget inden service udfores.

Filtre

Nar filtertimeren nar den indstillede vaerdi for filterskift,
vil dette fremga af teksten i Optima Touch displayet,
Genvex app eller blive indikeret med gult blink pa Optima
Basic. Dette betyder, at filtrene skal skiftes.

Filterpropperne abnes, og filtrene traekkes ud. Nar filtrene
er blevet skiftet, indsattes de nye filtre og filterpropperne
klikkes pa kabinettet igen. 230V strem tilsluttes, nar
filterskiftet er udfert.

Filteralarmen kan nu nulstilles via display eller app. Anlaeg-
get gar herefter tilbage til normal drift.

@nsker man at udskifte filtrene med et andet tidsinterval,
kan dette justeres i brugermenuen.

A Undlad at stevsuge eller rengere ved hajt lufttryk.
Det beskadiger filteret!







Adgang til interne dele VIGTIGT:

Demontering af frontplade og blotlaeggelse af stramfa-
rende/bevagelige dele mé kun udferes af en professionel.

For adgang til interne dele i ECO 175 skal frontpladen
demonteres.

1. Fjern skruer fra frontpladen for adgang tit interne dele.

2. Demontér de to felerbeslag og felere, monteretibegge 4. Demonter bypass ved at afmontere skruen til motor
sider pa modstremsvarmeveksleren, Herefter kan armen fra bypass klappen. Herefter kan den orange
modstemsveksleren traekkes forsigtigt ud. bypass motor klikkes fri af beslaget og motor stremfor-

syning demonteres i bunden af motoren.

. = : o - 4 it 1
3. Demonter ventilator ved at skrue ventilatorpladen les -
fastholdt af tre skruer i yderkanten af pladen.



Ventilator

Se de to ventilatorhjul efter for snavs. Hvis de er beskidte,
kan de rengeres med en barste, flaskevasker eller lignende.

Tillufts- og fraluftsventiler

Renger ventilerne ved at terre dem med en ter klud.
Serg for, at ventilen ikke roterer og dermed forarsager
en &ndring i luftmaangden.

Vigtigt!

Na&r ventilator og frontplade geninstalleres pd ventilations-
aggregatet, undlad da at anvende elektriske vaerktejer til
at stramme skruerne, da dette muligvis kan resultere i
beskadigelse af de gevindskarne forbindelser. Stram
forsigtigt alle skruerne, indtil frontpladen sidder godt fast
pa ventilationsaggregatets kabinet.

Anbefalede vedligeholdelsesintervaller

Komponent Action Interval

Filter Udskiftes med faste intervaller saledes at fuld 3-6 maneder
effektivitet af maskinen opnas.

Ventilatorer Ventilatorer rengeres med bled berste for at 12 maneder
tilsikre driftssikker- hed og effektivtet.

Modstrems varmeveksler Rengeres med vand 12 méneder

Pakninger generelt Tjek pakninger generelt pa maskinen og serg for | 12 maneder
at de er intakte

Tillufts- og fraluftsventiler Tjek for skidt i tillufts- og fraluftsventiler. Renger | 12 maneder
efter behov. Tjek at ventiler har den enskede
indstilling i forhold tit luftmazngder.

Luftindtag Tjek for snavs og skidt i luftindtag og afkastluft | 12 mineder
ogrenger efter behov

Ventilationskanaler Tjek kanalers renhed og renger efter behov. 104&r







RESERVEDELE

!
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Nr. [ Varenr. | Beskrivelse Nr.| Varenr. |Beskrivelse

1 1075041 ! Frontplade, hvid 11 | 075038 | Sideplade RALS016

2 1070115 | Skrue M6 x 50 12 1070130 | Bypass motor

3 | 075009 | Samlet frontlage 13 | 072035 | O-ring til aflabsstuds

4 | 069575 | Gennemfering ventilatorledninger | |14 | 072034 | Aflebsstuds

5 |069819 | Ebm @133 EC ventilator 15 1069807 | Falerclips til veksler

6 1075024 | Filter G4 16 [075013 | Blindprop for kondensaflab
7 |075036 | Filter F7 17 1075040 | Bundplade RAL9016

8 [069875 | OPTIMA 270 Print 18 | 075020 | Modstremsveksler Alu

9 [075008 | Samlet el-kasse 13 1075026 | Modstremsveksler Plast
10 1075039 | Topplade RAL9016 20 | 075037 | Modstremsveksler Entalpi

18



FEJLS@OGNING

Anlagget karer ikke

» Sikringi eftavle er sprunget, ingen spaending p4 anlaegget.
* Enaf sikringerne pa anlaeggets print er sprunget.

* Los ledning, ingen spaanding til aggregatet.

* Fejlindstillet ugeprogram.

¢ Filtertimer har koblet anlaagget ud.

Ingen tilluft

+ Defekt tilluftsventilator.

+ Tilstoppet tilluftsfilter.

+ Tilstoppet udeluftgitter med snavs og blade om efter-
aret eller sne og is om vinteren.

* Sikring pd styreprint er sprunget.

* Aggregatet afrimer (tilluftsventilator kerer med reduce-
ret hastighed)

+ Forkert indstilling af Optima-styring

Ingen fraluft

* Defekt fraluftsventilator.

* Tilstoppet fraluftsfilter.

* Sikring pd styreprint er sprunget.

Kold tilluft

Fejl

¢ Varmeveksleren er tilstoppet.

* Fraluftsventilatoren er defekt.

* Fraluftsfiltret er tilstoppet.

* El-forvarmefladen er koblet ud pa overhedningstermo-
staten (kun anlaeg med el-forvarmeflade installeret).

* Luftivarmerer, defekt termostat/motorventil, fejlind-
stilling af betjeningspanel.

Sdfremt det ikke er en af de navnte fefi, kontaktes:

* |garantiperioden (0-2 &r) den installater, som aggregatet
er kebt af.

 Efter garantiperioden (2 ar -») den installater, som
aggregatet er kebt af eller Genvex-kundecenter pa
telefon 7353 2700.

Hav venligst data fra typeskilt klar (selvskilt p4 aggregatet).

Alarmer
Se betjeningsvejledning Optima 270,
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OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Overensstemmelseserklzering kan downloades pa www.genvex.com.
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DEMONTERINGSANVISNING

For narmere aplysninger omkring demontering af kompo-
nenter med henblik p& borskaffelse og genvandelse
- se illustrationer under "vedligeholdelse af anlzeg”



DET ORIGINALE, FRISKE PUST

Alle
Genvex-anlag

er market med
energimarke

Fra |, januvar 2025 er Genvex fusioneret
med vores moderselskab METRO
THERM tit én virksomhed under navnet
METRO THERM A/S.

| forbindelse med fusionen bevares
begge fysiske adresser: Hovedkontoret
og produktionen for METRG THERM vil
fortsat veere | Helsinge. mens admini-
stration og produktion for Genvex cg
KVM-Conheat vil forblive pa adressen i
Haderslev som enunderafdeling,

De tre steerke brands - METRO THERM,
Genvex og KYM-Conheat - forbliver
vendrede og vit fortsat blive behandlet

som seivstandige varemaerker under : B 3
METRO THERM A/S. B

™

o g

Genvex - det originale danske ventilationsanleg

Genvex er en vaskezegte dansk original. Vi startede med at
producere ventilationsanlag 1 1978, og vi er stadig farrest i feltet.
nar det gaelder udvikling og produktion af markedets stzerkeste og
mes! holdbare ventilationsanlag.

Vores anleeg sidder i tusinder af danske hjem og {everer frisk, ren luft.
helt fri for pollen. stev og skadelige partikler. Det er med til at for-
l&nge husels levetid og til at gare indeklimaet sundt og behageligt
for masser af mennesker. Samtidig er vores anlaeg et vigtigt element,
nar det gaelder om at spare pé energien i husene og i samfundet som
helhed - faktisk kan man genvinde helt op til 95 % af varmeenergien
med et Genvex-anlag.

Se en liste over vores forhandlere pd www.genvex.com

METROTHERMA/S = TIf:+4548770000 + sos@genvex.dk ¢ www.genvex.com



